











Componentes



Microcontrolador Pic = 18F2550 ó 18F2553



Transistores

Q1, Q5 = BC327    BC807

Q2, Q4 = BC548    BC848

Q3 = BC337        BC817



Diodos

D1, D2, D3, D4 = diodos Schottky, en su defecto utilizar 1N4148



Led

VBUS = 3mm verde

VDD = 3mm rojo

VPP = 3mm rojo



Resistencias

R1, R6, R10 = 2,2K

R2, R4, R7, R11, R19 = 1K

R3 = 3,3K

R5, R8, R9, R15, R16 = 4,7K

R12, R13, R14 = 100 ohms

R17, R18, R19, R20 = 330 ohms



Capacitores multicapa

C1, C4, C5 = 100 nf (.1 uf)

C2, C3 = 15 pf



Capacitores electrolíticos

EL1 = 100 uf x 16v

EL2 = 220 uf x 16v

EL3 = 47 uf x 16v

EL4 = 1 uf x 16v



Varios

L1 = Choque de 220 uH x 100Ma

PS = Polyswitch 60 volts 100Ma, en su defecto unir con un puente

XTAL = Cuarzo 20Mhz perfil bajo



Conector IDC 2x5 pines 90º

Conector Usb tipo B

Placa de circuito impreso






















