4.- Tools
Cuando se activa esta opcion aparece € menu desplegable de la Figura 87.

Tools

D05 Command ko twindow. . F11
Bepeat D05 Command towindow Chrl+F11

wentn ElERMESTER.
Configure Prabe. ..

Werify MPLAB-ICE...
MPLAB-ICE Configuration...

Figura 77.- Menu desplegado de la opcion Tools

4.1.- DOS Command to Window : Esta opcién permite gecutar un programade DOS,
como puede ser por ggemplo el programadel programador del microcontrolador del
PIC.

Al gjecutar esta opcién aparece €l cuadro de didlogo de la Figura 88

Execute DOS Command and Capture Output x|
Curmrent directory: c:\archi¥™1\mplabitabajo
Command: E:\micms‘d 6cB4\picme-tr_exe jl
Working
Directory: [C:\TRABAJO |

_ | Record Full Directory Pathname

Options:
B | OK I
_ | Beep when done e
| Minimize Editor
| Save changed file antel |

| Show end of output Help

Figura 78.- Cuadro de didlogo para gecutar comando de DOS

En e que se escribe el comando del DOS o & programa gque se quiere gecutar,
indicando el directorio donde se encuentra, como por g emplo, C:\micros\16¢c84\picme-
tr.exe, que en nuestro caso es el programa que utiliza nuestro programador para PIC.
Ademés se puede indicar € directorio donde se encuentran los archivos que utiliza
nuestro programa, como por gemplo C:\trabgjo.

Cuando se active de nuevo este comando, el MPLAB guarda el ultimo comando que
hemos escrito y el nombre del directorio activo.

Nota.- No se pueden gecutar de esta manera comando de Windows.

El cuadro de didlogo de la Figura 88 permite varias opciones:
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Beep When Done: activa un pitido cuado se termina de gjecutar €l programade DOSy
sevuelvea MPLAB.

Minimize Editor: Hace que el Editor del MPLAB se convierta en unicono antes de
gjecutar €l programade DOS.

Save Changed Files: Hace que el editor compruebe si cualquiera de los ficheros que se
estan editando han cambiado y da la oportunidad de guardar |os cambios antes de
gjecutar €l programade DOS. Si se activa estaopcion todos |os cambios se salvaran.
Reuse Output Window: Esta opcion presenta en una pantalla del editor de MPLAB los
parametros de salida del ultimo programa gjecutado en DOS. Si 1a opcion esta marcada,
sblo muestra el resultado del Ultimo programa gjecutado; si no, cada vez que se g ecuta

un programa de DOS su resultado sale en una nueva pantalla como la de la Figura 89.

CommandOutput9 A=]
1 [[c:strabajo]] =
2 —
A 1

Figura 79.- Ventana ddl editor con € resultado del Gltimo programa DOS g ecutado.

Show End Of Output: Habilitando esta opcién el cursor del editor aparece en la Ultima
linea de la pantalla que se muestra en la Figura 89.

4.2.- Repeat DOS Command to Window: Laopcién Tools > Repeat DOS Command to
Window, repite el dltimo comando de DOS que se ha g ecutado. Si no se ha gjecutado
previamente ningun comando o programade DOS, a activar esta opcion aparece el
mismo cuadro de la Figura 88. También se g ecuta este comando con las teclas
[Ctrl+F11].

4.3.- Verify Emulator:

Cuando se esta utilizando un emulador con el MPLAB, se puede comprobar si esta
funcionando correctamente con este comando. Los cuadros de dialogo son distintas
dependiendo del emulador que se esté utilizando.

4.4.- Configure Emulator: Cuando se esta utilizando un emulador con el MPLAB, se
puede configurar con esta opcion. Las cagjas de didlogo como en la opcion anterior

dependen del emulador que se esté utilizando.
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